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EGG ULTRA-H2O - Sistema di micro/ultra filtrazione  

Apparecchiatura di trattamento dell'acqua con processo di 
microfiltrazione ed ultrafiltrazione. Per microfiltrazione si 
intende una tecnologia che garantisce la rimozione di 
impurezze e torbidità, nonché cloro ed alcune sostanze 
indesiderate migliorando il sapore dell'acqua. 
L'ultrafiltrazione è invece una tecnologia di filtrazione 
estremamente evoluta che blocca particelle fino a 0,01 
micron di grandezza per mezzo di una membrana dai pori molto fini che trattiene anche eventuali 
contaminanti organici e microrganismi patogeni. 
Progettato per offrire una soluzione semplice ed economica a chi ha la necessità di avere acqua da bere 
priva di sedimenti ed impurezze, senza odore o sapore di cloro, migliorandone il gusto pur mantenendo 
tutti i sali minerali di cui è composta, rendendo l'acqua di casa ottima anche per cucinare. E' possibile 
dotare il sistema di micro/ultra filtrazione di uno sterilizzatore a raggi UV led in grado di fare da barriera ad 
eventuali microrganismi che dal rubinetto dovessero introdursi nelle cartucce filtranti.  
Usare con acque di acquedotto o assimilabili. 
 

 
Caratteristiche tecniche: 

• Portata: 144 l/h 

• Pressione acqua di alimentazione: 2 - 4 bar 

• Dimensioni di ingombro: 400L x 440P x 105H mm 

• Alimentazione elettrica (con UV): 230 Vac  
 

 
Il sistema di micro/ultra filtrazione è composto da: 

• Cartuccia di microfiltrazione EGG PPS33 in puro polipropilene per la rimozione di sedimenti 

• Cartuccia di microfiltrazione EGG CB33 carbon block da noce di cocco per la rimozione di cloro, odori 
e sapori sgradevoli 

• Cartuccia ad ultrafiltrazione EGG UF in polieteresulfone per la rimozione di microrganismi ed 
impurezze di piccolissime dimensioni (fino a 0,01 micron) 

• Cartuccia EGG BCC in carbone attivo argentizzato batteriostatico  

• Kit di installazione completo di tubi e valvola di intercettazione 

• Manometro per la misura della pressione di lavoro 

• Rubinetto per acqua ultrafiltrata 

• UV led (opzionale) 

Garanzia: 2 anni 
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